
Trident 
P R O T E C T I  O N   I  N C E N D I E ,   A N T I  V O L   E T   E X P L O S I  F S

Une gamme unique certifiée 

en classes III à VI pour une 

protection maximum : 

Trident protège vos biens de 

valeurs de l’incendie, du vol 

et des explosifs
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Distributeur agréé :

www.chubbsafes.com
Chubb est une marque déposée, utilisée sous licence accordée par Chubb Plc. C
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Caractéristiques   

Le coffre Trident bénéficie d’une certification •	
indépendante pour les trois types de risques suivants :   

•	Résistance	à	l’effraction	certifiée	conforme	par	le	

CNPP-Cert (label A2P) en classes III à VI pour la norme 

EN 1143-1 ; 

•	Résistance	au	feu	d’une	heure	pour	les	documents	

papier certifiée conforme par SP à la norme NT FEU 

017 – 60 Papier ; 

•	Résistance	aux	explosifs	certifiée	conforme	

par	ECB•S	en	classes	III	EX	à	VI	EX	pour	la	norme	

européenne 1143-1 ;

Sept modèles sont disponibles pour chaque classe •	
de protection, de 111 à 907 litres de capacité de 

stockage.

Un large choix d’options est offert pour les serrures :  •	
serrures à clé, serrures à combinaisons, serrures 

électroniques.  

La gamme des aménagements intérieurs est •	
également très large : tablette amovible, tablette 

amovible renforcée, tiroir extensible et verrouillable, 

compartiment verrouillable.

Le coffre est conçu de manière ergonomique pour •	
permettre l’accès à 100 % du contenu dès l’ ouverture 

de la porte à 90°.

Les modèles 110 à 210 peuvent également être •	
équipés d’un tiroir de dépôt (en option).

Le modèle 600 peut aussi accueillir deux colonnes •	
compartiments bancaires et jusqu’à trois pour le 

modèle 910.

Les modèles 110 à 600 sont disponibles avec une •	
porte équipée d’un pivot à gauche ou à droite.  

Le modèle 910 est équipé de deux portes.

Armoire à clé 
/ Modèles 210 à 420

Tiroir extensible
et verrouillable
/ Modèles 110 à 600

A m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s

Tablette amovible 
/ Modèles 110 à 600 

Tablette renforcée amovible
/ Modèles 170 à 910 

Tablette pour dossiers
suspendus (chargement latéral) 
 / Modèles 170 à 910

Colonnes de  
compartiments bancaires
/ Modèles 600 et 910

C u s t o m i s a t i o n

Adaptation pour 
arrivée pneumatique

Coffre de dépôt (tambour) Coffre combinéCoffre de dépôt (tiroir) 



S p é c i f i c a t i o n s  P r o d u i t

Dimensions externes (mm) Dimensions internes (mm)

Modèle
Hauteur 

(A)
Largeur

(B)
Profondeur

(C)
Hauteur  

(D)   
Largeur  

(E)
Profondeur 

(F)

Prof. totale
– porte(s)  
à 90° (G)

Prof. totale
– porte(s)  
à 180° (H)

Capacité
(l)

Nb. de 
portes

110 790 730 560 620 560 320 1205 1420 111 1

170 920 730 640 750 560 400 1285 1420 168 1

210 920 730 740 750 560 500 1385 1420 210 1

310 1270 730 740 1100 560 500 1385 1420 308 1

420 1470 810 740 1300 640 500 1465 1580 416 1

600 1850 880 740 1680 710 500 1635 1720 596 1

910 1850 1250 740 1680 1080 500 1385 2568 907 2

Modèle    
Poids (kg)

Classe 
III

Classe 
IV

Classe
V

Classe
VI

110 540 560 595 635

170 670 695 740 790

210 745 775 825 880

310 970 1005 1075 1150

420 1180 1225 1310 1400

600 1530 1590 1695 1810

910 1990 2060 2195 2350

T e s t s  d e  c o n f o r m i t é

Certification de résistance à l’effraction selon la norme EN 1143-1 en classes III à VI (label A2P)

Toute une gramme d’outillage a été utilisée pour tester le niveau de résistance du coffre Trident, 

depuis les outils classiques type marteaux et perceuses jusqu’aux lances thermiques et forets 

électriques les plus perfectionnés.

Certification	de	résistance	aux	explosifs	selon	la	norme	EN	1143-1	en	classes	III	EX	à	VI	EX	(ECB•S)

Le coffre Trident bénéficie également d’une résistance certifiée aux explosifs à un niveau 

particulièrement élevé pour la protection des biens de valeur.

Certification de résistance au feu NT Feu 017 – 60 Papier (SP)

Trident protège enfin vos documents importants des effets du feu pendant une durée allant  

jusqu’à une heure. La procédure de test consiste à placer le coffre dans un four chauffé à environ  

1000 °C pendant cette même durée, les documents stockés devant rester intacts.

Une large gamme de serrures certifiées EN 1300 est disponible pour 

tous les modèles : serrures à clés, serrures à combinaisons, serrures 

électroniques.

Classe III

Au moins une serrure certifiée EN 1300 en classe B doit 

nécessairement être mise en place pour être en conformité  

avec les exigences de la norme.

Grades IV & V

Au moins deux serrures certifiées EN 1300 en classe B doivent 

nécessairement être mises en place pour être en conformité  

avec les exigences de la norme.

Grade VI

Au moins deux serrures certifiées EN 1300 en classe C doivent 

nécessairement être mises en place pour être en conformité  

avec les exigences de la norme.

En outre et pour toutes les classes de certification, une  

troisième serrure peut également être installée (sous réserve  

de certaines conditions).

A u t r e s  o p t i o n s

•	Tiroir	de	dépôt	pour	les	modèles	110,	170	et	210	en	 

classes III à V.

•	SDL	2000	:	deux	colonnes	de	compartiments	peuvent	être	

installées à l’intérieur du modèle 600 et trois colonnes pour le 

modèle 910 (montage non certifié).

•	En	option,	le	coffre	peut	être	adapté	d’une	fente	de	dépôt	ou	d’un	

tiroir pour arrivée pneumatique (perte d’homologation).

•	Protection	spéciale	“CD	Core	Drill”	(foret	diamant)	avec	certification	

EN	1143-1	supplémentaire	accordée	par	ECB•S	pour	les	classes	IV	à	VI.

•	Kit	d’alarme	à	capteurs	(DOCT)	pour	détection	des	chocs,	

variations de température et phénomènes sismiques.  

Disponibles en deux options : Risques Courants ou Hauts Risques, 

pour le raccordement du coffre-fort à une centrale d’alarme.

S e r r u r e s  e n  o p t i o n
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